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Bestand: Asphalt

Bestand: Kopfsteinpflaster

S. alba tristis

S. alba tristis

345qm Asphalt mit Beschichtung

125qm wassergebundene Decke

Großsteinpflaster Basaltlava
ungebunden verlegt

35qm Asphalt

Oberflächendichtung Bestand

Poller aus Basaltlava

Sitzbank, Pos. 55.01.1

Abfallbehälter, Pos. 55.01.4

Sitzbank, Pos. 55.01.2
Entwässerung: Kastenrinne gem. LV
58 lfm mit 2 Sinkkästen + Kernbohrung in vorhandene L-Steinen

140qm wassergebundene Decke

Übergabeschacht
Mönninghoff

Sporn der Deichmauer

Fundamente gem. Pos. 54.06.5, Mastleuchte bauseits

Fahnenmaste + Fundamente

Schächte 
gem.Trassenplan

Anlegestelle 3, Bestand
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Umgestaltung der 
Deichuferpromenade in Neuwied
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Engerser Landstraße 17 
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25.10.2017 Bemessung der Stahlrammpfähle GTM - JS
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Bestand: Asphalt

Bestand: Kopfsteinpflaster

Bestand: Kopfsteinpflaster

Bestand: Asphalt

345qm Asphalt mit Beschichtung

125qm wassergebundene Decke

Großsteinpflaster Basaltlava
ungebunden verlegt

35qm Asphalt

Oberflächendichtung Bestand

Poller aus Basaltlava

Sitzbank, Pos. 55.01.1

Abfallbehälter, Pos. 55.01.4

Sitzbank, Pos. 55.01.2

25qm AsphaltDetail

52

Rasenansaat/ Fertigrasen, 117qm
Rasensubstrat gem. LVRasenansaat/ Fertigrasen, 635qm

Rasensubstrat gem. LV

Muschelkalkplatten, Pos. 52.01.38L-Steine mit Verblendung und Holzauflage

Werkbeton, Blockstufe, Pos. 53.04.25

930qm Asphalt - mit Beschichtung

Baumscheibe 3 x 3m
wassergebundene Decke

Baumscheibe 4 x 4m
wassergebundene Decke

mit Einfassung, Pos.52.01.14

400qm wassergebundene Decke

Terrasse 1:  60qm Sand
Terrasse 2:  60qm SandTerrasse 3:  60qm SandTerrasse 4:  60qm Sand

Großsteinpflaster Basaltlava, ungebunden verlegt Sporn der Deichmauer

Einfassung Betonwerkstein

Rückstauklappenschacht

Asphalt zwischen den 
Bestandsschienen

Detail

49 

Detail

53

anarbeiten an Bestand
Großpflaster Basaltlava

Sporn der Deichmauer

Entwässerung: Kastenrinne gem. LV
58 lfm mit 2 Sinkkästen + Kernbohrung in vorhandene L-Steinen

140qm wassergebundene Decke

Übergabeschacht
Mönninghoff

Übergabeschacht
Mönninghoff

Übergabeschacht
Mönninghoff

Sporn der Deichmauer

Fundamente gem. Pos. 54.06.5, Mastleuchte bauseits

Fahnenmaste + Fundamente

Schächte 
gem.Trassenplan

Schacht gem.
Vorgabe AG

vorh. Böschungspflaster
öffnen für Kabeltrasse

Bö ~ 1:1

Anlegestelle 3, Bestand

Rampe Natursteinpflaster
bleibt erhalten wie Bestand

Rampenbelag: Ortbeton mit Besenstrich

Sitzmauer

Schacht und Deckel
neu setzen

ABCD
F

EE'
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Schacht und Deckel
neu setzen

Anleger 2
Bestand

21 St Tilia cordata Ranco
UF-Baumverankerung gem. Pos. 57.04.8

Erdanker in Baustahlmatte einhängen

21 St Tilia cordata Ranco
UF-Baumverankerung gem. Pos. 57.04.8

Erdanker in Baustahlmatte einhängen

Sitzmauer Muschelkalk
Pos. 53.03.9 ff

G

Einfassung Pos. 52.01.10

Weide, Bestand

Sitzbank, Pos. 55.01.1

Abfallbehälter, Pos. 55.01.4

Anleger 1
Bestand

H

40qm Asphalt
Schleppstufen

Index Änderung Datum / Zeichen

A Überarbeitung Höhenplanung, Ergänzung Bemaßung,
Ergänzung Leitungstrassen
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