
Kurzfassung der Ergebnisse der Gutachten im Rahmen der Voruntersuchungen

BaugrundgutachtenBaugrundgutachten - Ergebnis: aufgefüllte Böden, zum Teil unzureichend tragfähig  -
es sind zusätzliche Gründungsmaßnahmen erforderlich

StrStröömungsgutachten mungsgutachten -- Ergebnis: geringfügig negative Retentionsbilanz  -
Gutachten muss noch auf der Basis der endgültigen Planung 
fertig gestellt werden

Statik der Ufermauer Statik der Ufermauer -- Ergebnis: kein Nachweis der Standsicherheit  –
Sanierung durch Torkretierung (Spritzbetonauftrag) und    
Stabilisierung mittels Mikropfählen im Abstand von 3 m erforderlich         

Sanierungsmethode mit Mikropfählen



Rheinterrasse

Kernaussagen des Baumgutachtens Kernaussagen des Baumgutachtens BechsteinBechstein Baumpflege GmbH, 65830 KriftelBaumpflege GmbH, 65830 Kriftel

Wenn aus planerischen Gründen die Umsetzung 
der Vorgaben aus der RAS-LP-4 nicht eingehalten 
werden können, dann müssen auch die als 
erhaltenswert eingestuften Bäume gefällt werden. 
Die Standsicherheit ist dann in diesem Fall nicht 
mehr ausreichend.

• Retentionsraumgewinnung durch Niveauabsenkung

• Nachverdichtung des Baugrundes

• Ufermauersanierung (Mikropfähle)

Nach Abwägung der Fakten werden deshalb die 
Bäume als nicht erhaltenswürdig eingestuft und 
es wird die Fällung empfohlen.

Gefährdungspotenzial für die Bäume bei den 
Baumaßnahmen:



Ergebnis Baumgutachten

erhaltenswürdig nicht
erhaltenswürdig



Baumbilanz Planvariante B

planungsbedingte Fällungen: 18 Stk.

Fällungen laut Baumgutachten: 8 Stk.Baumerhalt: 8 Stk.

Neupflanzungen: 21 Stk.



313138
Variante C 
Ufer komplett befestigt

218188
Variante B 
Rasen abgesenkt

207198

Variante A
fortgeschriebener 
VOF- Entwurf 

Stk.Stk.Stk.Stk.

NeupflanzungenBaumerhalt
planungsbedingte 

Fällungen

Fällungen laut 

Baumgutachten

Baumbilanz im Variantenvergleich



-970441-1.2440

Variante C 
Ufer komplett 
befestigt

-696701-1.2440
Variante B 
Rasen abgesenkt

-926478-1.2440

Variante A 
fortgeschriebener 
VOF-Entwurf

-215000Bestand

[m³][m³][m³][m³]

erforderlicher 
Ausgleich 
(einschließlich 
Torkretierung)

Bereich Profil F 
bis Profil J

Bereich 
Treppenanlage 
bis Profil F

Bereich Profil 
A bis 
Treppenanlage

Retentionsraumbilanz


